DEKORA
SIEMPRE TUVO EN CONSIDERACION LA VIDA FUTURA DE LAS OBRAS DE ARTE.

PUSO EN EL MERCADO AQUELLAS FORMULACIONES DE BELLAS ARTES QUE DIERON POR RESULTADO UN TRABAJO PERFECTO A PESAR DE LOS SIGLOS TRANSCURRIDOS.

DEKORA APELA A FORMULACIONES SENCILLAS, EQUILIBRADAS Y CIENTIFICAMENTE

TESTEADAS, QUE INCORPORAN RESINAS PURISIMAS, DE USO TRADICIONAL EN BELLAS ARTES, O NUESTRA GOMA LACA, CUYA MATERIA PRIMA SE TRAE DE LOS LUGARES MAS LEJANOS.
TAMBIEN HA PRODUCIDO FORMULACIONES QUE INCLUYEN TECNOLOGIA SOFISTICADA Y MATERIAS PRIMAS DE ALTISIMA CALIDAD Y ULTIMA FORMULACION PARA  ESTAR AL ALCANCE DE LA MANO DEL ARTISTA PROFESIONAL O AMATEUR.

CAPITULO APARTE  MERECEN SUS ESTUDIADOS BARNICES PARA LOS QUE SE HAN 

CONTADO CON EL ASESORAMIENTO DE EXPERTOS EN COMPORTAMIENTO DE LOS MISMOS, DE LOS MEJORES MUSEOS DEL MUNDO.

TANTO EN LA LINEA TRADICIONAL  DONDE SE RESPETAN LAS TECNICAS DE FABRCIACION TRADICIONALES CON LAS MEJORES RESINAS DEL MUNDO,

COMO EN LA LINEA ACRILICA, DONDE SE HAN ADAPTADO REFINADOS PRODUCTOS

DE USO DE CONSERVACION Y RESTAURACION PARA UNA LINEA COMERCIAL  ACRILICA, DE RAPIDO SECADO Y GRAN EFECTO, SE PRESENTA EN LINEA ACUOSA

Y AL SOLVENTE, CON LOS MATEANTES DE ULTIMA TECNOLOGIA Y SEGURIDAD

POR SU TOXICIDAD NULA.

PROVEER ADEMAS EL ADECUADO SOPORTE TECNICO PARA QUE SUS USUARIOS

REALICEN LAS CONSULTAS PERTIENENTES Y PUEDAN RESOLVER UN PLANTEO PLASTICO DE MANERA TECNICAMENTE CORRECTA.

LA EMPRESA POSEE ADEMAS UNA LINEA FORMULADA ESPECIALMENTE PARA 

LA CONSERVACION CIENTIFICA DE OBRAS DE ARTE Y TODA SU PRODUCCION

SE CENTRA EN LA PRESERVACION DE TODA EXPRESION ARTISTICA, DECORATIVA,

TERAPEUTICA  O HISTORICO ORNAMENTAL.

NUESTRA EMPRESA FUE LA PRIMERA EN FORMULAR ADHESIVOS DE PH NEUTRO PARA UTILIZACION EN MATERIAL DE ARCHIVO O CONSERVACION DE PATRIMONIO SOBRE PAPEL, TAMBIEN LANZO AL MERCADO ADHESIVOS DE TACKING LEVE

PARA RESTAURACION DE MATERIAL CELULOSICO DEGRADADO.

PROVEE FORMULACIONES DE DETERGENTES NO IONICOS PARA PROCESOS

TECNICOS DE LIMPIEZA EN RESTAURACION DE PINTURA DE CABALLETE, RESTAURACION DE TEXTILES O RESTAURACION DE CERAMICA ARQUEOLOGICA.

A TRAVES DE SONDEOS DE NECESIDADES Y ESTUDIOS DE MERCADO SE HA LLEGADO 

A FORMULAR UNA LINEA DE FALSOS ACABADOS, QUE CONSTITUYEN EL GRAN EXITO DE ESTA COMPAÑIA. 

LA EMPRESA HA PRODUCIDO CRAQUELADORES INSTANTANEOS DE GRAN EFECTO MUY UTILIZADOS POR DECORADORES, MARQUEROS, VARILLEROS, YESISTAS Y 

BIZCOCHEROS, FABRICANTES DE MUEBLES , ETC... TAL ES LA DIVERSIDAD DE SOPORTES SOBRE LOS QUE PUEDE APLICARSE.

TAMBIEN HEMOS REVOLUCIONADO EL DEMORADO METIER DE LOS MARMOLISTAS, O ESTUCADORES, YA QUE SE FORMULO UN PRODUCTO QUE TRABAJA EN FORMA INSTANTANEA, Y PRODUCE RESULTADOS  ESPECTACULARES CASI  EN FORMA INSTANTANEA. ACTUALMENTE SE LO UTILIZA MUCHISIMO EN LA RECUPERACION SUPERFICIAL DE PISOS ESTROPEADOS O BAÑOS QUE DESEAN CAMBIARSE SIN

RECURRIR A PICAR LOS AZULEJOS EXISTENTES. TAMBIEN SE UTILIZA SOBRE MADERA,PLASTICO, VIDRIO, AZULEJOS, YESOS, BIZCOCHOS, PORCELANA ETC..

ADEMAS DE PROVEER PRODUCTOS TRADICIONALES PARA LUSTRES A MUÑECA,

TAMBIEN POSEEMOS UNA LINEA DE PROBADA RESISTENCIA Y BRILLO PARA LOS

ACABADOS POLIURETANICOS, CON SUS TINTES DE SECADO INSTANTANEO PARA

MADERAS Y ESTOS TAMBIEN SE PROVEEN EN COLORES FANTASIA PARA REALIZAR

LA IDEA MAS AUDAZ EN COLOR.

NUESTRA EMPRESA ADEMAS DE PROVEER TODOS LOS ELEMENTOS PARA DORAR

A LA HOJA  CON ORO FINO 24 KTES,  ELABORA UN FINISIMO MIXTION DE TEXTURA VITREA Y TIEMPO PROGRAMADO PARA PRODUCIR UN DORADO PERFECTO A LA HOJA.
FUIMOS LOS PRIMEROS EN IMPORTAR REGULARMENTE LAS COLAS ANIMALES (DE 

CONEJO Y DE ESTURION)  PARA LOS DORADORES EN ORO FINO , QUE EN NUESTRO

PAIS ERAN UNA ESPECIE EN EXTINCION. HOY CON LA PROVISION REGULAR DE LOS MATERIALES ESTABLES Y DE MAXIMO CUIDADO EN SU ELABORACION, VEMOS CON PLACER QUE UN OFICIO TAN BIEN REMUNERADO, CRECE Y CRECE CADA DIA CON NUEVOS CULTORES DE TAN DIFICIL TECNICA, PERO QUE SIEMPRE CUENTA CON LA PREDILECCION DEL ENTENDIDO.
FUNDAMENTOS DE CREACION

LA EMPRESA FUE CREADA TENIENDO EN CUENTA DOS ASPECTOS QUE SI BIEN PARECEN DISTANCIADOS , PUEDEN NO SERLO TANTO.  SE CONSIDERO

EL GRAN AUGE DE LA PINTURA DECORATIVA  EN EL MUNDO Y EL ARTESANADO INDIVIDUAL POR UNA PARTE Y EL CREAR MATERIALES QUE 

FUERAN COMPATIBLES CON LA CONSERVACION DE LAS OBRAS DE ARTE,

Y QUE CUMPLIERAN CON LOS REQUERIMIENTOS INTERNACIONALES QUE 

PAUTAN LAS INTERVENCIONES RESTAURATIVAS DE LAS OBRAS DE ARTE.

PARA PINTURA DECORATIVA TENEMOS UNA AMPLIA GAMA DE MATERIALES

QUE HAN GANADO EN MUY CORTO TIEMPO LA PREFERENCIA DEL PUBLICO,

Y PARA ARTESANADO, LOS PRODUCTOS MAS NOVEDOSOS Y DE MAYOR VENTA EN LA ACTUALIDAD SON CREACION DE NUESTRA EMPRESA.

TAMBIEN SOMOS PIONEROS EN EL PAIS EN LA PRODUCCION DE UNA LINEA

DE PRODUCTOS PARA CONSERVACION Y RESTAURACION DE OBRAS DE ARTE, CON UNA IMPORTANTE PROYECCION EN EL MERCOSUR, YA QUE NOS

COMPRAN DE VARIOS PAISES VECINOS.

ALGUNOS DE NUESTROS PRODUCTOS
“EXPLICAMOS SU APLICACIÓN”
COMO CRAQUELAR CON  "DEKORA" 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SET Craquelador AL SOLVENTE :

-BASE Craquelador  al agua “ PARA SOLVENTE “ X 125 C.C.  x 250c.c. x 1000c.c.

-LIQUIDO Craquelador  AL SOLVENTE x 30 c.c. x 70 C.C. x 125c.c.  x 250c.c.

-DILUYENTE PARA LIMPIAR PINCELES X 125 C.C. x 250c.c.

CRAQUELADO TRANSPARENTE :

1- APLICAR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE  DE 1 A 5 MANOS 

    DE BASE CRAQUELADOR . LIMPIAR EL PINCEL CON AGUA.

2- DEJAR SECAR 1 HORA ENTRE MANO Y MANO

3- DAR UNA MANO CON EL LIQ.CRAQUELADOR SIN REPASAR.

4- ESPERAR DE 5 A 15 MINUTOS PARA QUE CRAQUELE

5- APLICAR UNA PATINA PARA PODER RESALTAR LAS GRIETAS.

CRAQUELADO TEÑIDO :

1- APLICAR UNA PINTURA DE FONDO

2- DAR DOS O MAS MANOS DE BASE CRAQUELADOR.

3- EN UN RECIPIENTE COLOCAR EL CRAQUELADOR Y TEÑIRLO

    CON LOS TONALIZADORES DEL SET SÍMIL GRANITO.

4- PINCELAR CON EL CRAQUELADOR TEÑIDO

5- CUANDO CRAQUELA DEJA VER EL COLOR DE FONDO

TENER EN CUENTA QUE :

- CON VARIAS CAPAS DE BASE CRAQUELADOR, OBTENEMOS 

  PROFUNDIDAD EN LA GRIETA

- CON UNA CAPA GRUESA DE LIQ.CRAQUELADOR, APRECIA-

  MOS SUPERFICIES MAS GRANDES DE CRAQUELADO.

IMPORTANTE :

-CERRAR BIEN EL ENVASE DEL LIQ.CRAQUELADOR.

-NO INTRODUCIR EL PINCEL DENTRO DEL MISMO.

-EL CRAQUELADOR SOBRANTE NO VOLCARLO EN EL ENVASE,

  UTILIZAR OTRO RECIPIENTE PARA CONSERVARLO.

- LIMPIAR EL PINCEL DEL LIQ.CRAQ.CON SU DILUYENTE .

- UNA VEZ ABIERTO EL ENVASE, CONSUMIR DENTRO DE LOS 

   60 DIAS.

SI TIENE INTERNET CONOZCA MAS ACERCA DE NUESTROS

PRODUCTOS, VISITE NUESTRO SITIO WEB EN :

http://www.dekora.com.ar

E-mail: respuestas@dekora.com.ar

SÍMIL GRANITO :

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SET:

-BASE FIJADORA X 125 C.C.  x 250c.c.  x 1000c.c.

-LIQUIDO SIMIL GRANITO X 125 C.C.  x 250 c.c.  x 1000c.c.

-7 COLORES DE TONALIZADORES X 70 C.C.  x 125 c.c.  x 250c.c.

(ROJO, PARDO, AZUL, NEGRO, ORO, VERDE Y NARANJA)

ESTA TÉCNICA DE MARMOLADO O GRANITO SE PUEDE

REALIZAR SOBRE :

MADERA, YESO, BIZCOCHO, AZULEJOS, PISOS, MESADAS,

FORMICAS,PAREDES, etc.etc..

PASO A PASO :

1- USAR COLORES DE FONDO CLAROS, TAMBIEN PUEDE

    PINTARSE CON PURPURINA Y BARNIZ FIJATIVO DE DEKORA.

2- APLICAR DOS MANOS DE BASE FIJADORA, DEJANDO SECAR

    6 HS.ENTRE MANO Y MANO.

3- CUANDO ESTA BIEN SECA LA PIEZA ELEGIMOS LOS COLORES

    PARA TRABAJAR.

4- PREPARAMOS VARIOS RECIPIENTES QUE NO LES PERJUDIQUE

    EL SOLVENTE, EN CADA UNO DE ELLOS COLOCAMOS SÍMIL 

    GRANITO Y LE AGREGAMOS LOS TONALIZADORES CON GOTERO.

    LA DILUCION ES POR CADA GOTA DE TONALIZADOR, 10 GOTAS

    DE LIQ.SIMIL GRANITO.

    SI QUEREMOS COLORES MAS PALIDOS, AGREGAMOS MAS

    LIQ.SIMIL GRANITO.

5- LA APLICACION DE LOS COLORES PUEDE REALIZARSE CON

    ESPONJAS EN TROZOS.

6- YA PODEMOS APRECIAR COMO RESBALAN LOS COLORES 

    FORMANDO EL  MARMOLADO. EL SECADO ES INSTANTANEO.

7- SI EL COLOR LOGRADO NO ES EL DESEADO, HUMEDECEMOS 

    UNA ESPONJA EN SÍMIL Y RETIRAMOS PARA VOLVER A  

    A EMPEZAR.

8- EL TRABAJO ES TOTALMENTE CREATIVO : SE PUEDEN MEZCLAR 

    LOS COLORES ENTRE SI Y LOGRAR VACIADOS  APLICANDO 

    SOLO SIMIL GRANITO; PODEMOS SALPICAR EL TRABAJO CON EL 

    MISMO Y OBTENER LA  IMITACION AL GRANITO.

9- EL TRABAJO SE FIJA CON EL BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE O

    MATE DE DEKORA.

10-SI DESEA MAYOR PROTECCIÓN PUEDE APLICAR LACA 

     POLIURETANICA  DEKORA.

SI TIENE INTERNET CONOZCA MAS ACERCA DE NUESTROS 

PRODUCTOS, VISITE NUESTRO SITIO WEB EN :

http://www.dekora.com.ar

E-mail : respuestas@dekora.com.ar

PINTURA ACRILICA DECORATIVA  “DEKORA”
-PINTURAS AL AGUA DE GRAN PODER CUBRITIVO Y

 APARIENCIA TOTALMENTE MATE.

-SUS COLORES POSEEN GRAN RESISTENCIA A LA

 LUZ SOLAR.

-MUY UTILIZADAS POR SU DURABILIDAD Y HERMOSOS

 COLORES EN PINTURA MURAL,  SOBRE MADERA, BIZCOCHO,

 YESO, CEMENTO, VIDRIO, HIERRO, JABON, VELA, etc.

-PARA REALIZAR VELADURAS, AGREGAR GLACEADOR

 DEKORA.

-TERMINAR CON BARNIZ AL AGUA BRILLANTE, MATE

 O SATINADO DEKORA, COMO ASI TAMBIEN CON LOS 

BARNICES UNIVERSALES O LACAS POLIURETANICAS 

DE DEKORA.

-LIMPIAR LOS ELEMENTOS CON ABUNDANTE AGUA.

PALETA DE COLORES:

1001-BLANCO

1002-BLANCO ANTIGUO

1004-AMARILLO

1005-AMARILLO CLARO

1006-AMARILLO DE CADMIO

1007-AMARILLO ORO

1008-AMARILLO LIMON

1009-OCRE AMARILLO

1010-ANTRACITA

1011-MANTECA

1012-AMARILLO PASTEL

1013-AMARILLO COUNTRY

1021-AZULINO

1022-AZUL COBALTO

1023-AZUL MONASTRAL

1024-AZUL NOCHE

1025-AZUL PETROLEO

1026-AZUL REAL

1027-AZUL ULTRAMAR

1028-VIOLETA

1029-AZUL PASTEL

1030-AZUL COUNTRY

1031-AZUL AGRISADO

1038-PIEL

1039-BORDOROJO

1040-MAGENTA

1041-ROJO DE CADMIO

1042-ROJO OXIDO

1043-ROJO NAVIDAD

1044-SALMON

1045-BURGUNDY

1046-ROSA PASTEL

1047-ROSA COUNTRY

1048-NARANJA

1054-VERDE ABOCADO

1055-VERDE CLARO

1056-VERDE CEMENTO

1057-VERDE HOOKER

1058-VERDE INGLES

1059-VERDE FTALOCIANINA

1060-VERDE COUNTRY

1061-VERDE ANTIGUO

1062-VERDE PASTEL

1063-VERDE REAL

1064-VERDE TURQUESA

1065-LAVANDA

1070-SIENA NATURAL

1071-SIENA TOSTADA

1072-SOMBRA NATURAL

1073-SOMBRA TOSTADA

1074-CINABRIO

1075-PARDO DE CASSEL

1085-GRIS DE PAYNE

1086-NEGRO

1095-METALICO ORO

1096-METALICO PLATA

1097-METALICO ORO VIEJO

1098-METALICO COBRE

1099-METALICO VERDE

1100-METALICO BLANCO

PRESENTACIÓN:  60 c.c.  200 c.c.  1000 c.c.
ALGUNAS VARIANTES EN LA APLICACION  DE LA PINTURA ACRÍLICA:

1)-UTILIZACION PARA PATINAS:
 -LAS PINTURAS ACRILICAS DEKORA SON APTAS

  PARA PATINAS POR SU GRAN ADHERENCIA SOBRE

  MULTIPLES MATERIALES.

 -CON EL AGREGADO DE GLACEADOR DEKORA SE

  VAN ADECUANDO LOS COLORES A LA TONALIDAD

  DESEADA.

1-GLACEADOR DEKORA + PINTURA ELEGIDA + AGUA

2-MEZCLAMOS LA PREPARACIÓN.

3-APLICAMOS CON PINCEL SOBRE LA PIEZA.

4-DEJAMOS UNOS MINUTOS Y RETIRAMOS CON 

TRAPO.

2)-INTERESANTES TEXTURAS:

-El  médium gel Dekora es una fórmula especialmente 

creada para aumentar la viscosidad y el brillo del acrílico,

otorgándole mayor flexibilidad y volumen.

-Puede ser mezclado con el acrílico en cualquier proporción,

logrando interesantes texturas trabajándolo con espátula o pincel.

-El gel médium mate se utiliza en forma similar al gel médium 

brillante sin alterar el sedoso-mate del acabado de la superficie.

Realza la riqueza y vibración de los colores. 

-Mezclando gel médium brillante y mate se pueden lograr distintos

niveles de intensidades de brillo (satinado-semimate).

-Para texturas fuertes se utilizará sin diluir. Gel médium Dekora 

retarda el tiempo de secado, permitiendo de esta forma retocar

pinceladas y golpes de espátula.

-También se recomienda para efectos de barniz texturados en

reproducción. 

-Es importante destacar que conviene aplicar una capa delgada, 

dejarla secar, para luego lograr el máximo volumen con una capa posterior.

3)-TÉCNICA DE ESTRIADO
1- APLICAR UN COLOR DE FONDO CON ACRÍLICO.

2- DAR UNA MANO DE BASE FIJADORA (set simil granito)

3- ANTES QUE SEQUE LA BASE, APLICAR EL 2ºCOLOR 

CONTRASTANTE.

4- LAS PINCELADAS DEBEN IR EN EL MISMO SENTIDO.

5- CUANDO SECA , ESTRIA Y DEJA VER EL COLOR DE 

FONDO.

SI TIENE INTERNET CONOZCA MAS ACERCA DE 

NUESTROS PRODUCTOS, VISITE NUESTRO SITIO WEB :

http://www.dekora.com.ar

E-mail: respuestas@dekora.com.ar

PATINA BARNIZ  COLOR  " DEKORA "

-NUESTRA PATINA BARNIZ COLOR HA SIDO DESARROLLADO 

PARA SER APLICADO SOBRE LOS SIGUIENTES SOPORTES:

MADERA, YESO, BIZCOCHO CERÁMICO, MIMBRE, CEMENTO,etc.

FORMANDO UNA TRANSPARENCIA DEL COLOR.

-APLICAR UNA O DOS MANOS DE ACUERDO A LA INTENSIDAD

DEL COLOR DESEADO.

-EL BARNIZ COLOR ADMITE MEZCLARSE ENTRE SI, OBTENIEN-

DO UN SIN FIN DE TINTES DE TERMINACIÓN EN LOS 

DISTINTOS ESTILOS.

-SE PUEDE APLICAR CON PINCEL, ESPONJA O RODILLO.

-PARA PIEZAS QUE SERAN EXPUESTAS A LA INTEMPERIE

RECOMENDAMOS DAR UNA O DOS MANOS DEL "BARNIZ UNIVERSAL" MATE, BRILLANTE O SATINADO DEKORA.

-TODOS LOS UTENSILLOS UTILIZADOS CON NUESTRO 

"BARNIZ COLOR", LIMPIARLOS CON ABUNDANTE AGUA.

-SE RECOMIENDA AGITAR EL ENVASE ANTES DE USAR.

LA PALETA ESTA COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES COLORES:

- AMARILLO

- BLANCO

- BLUE ASH

- CEDRO

- CIRUELO

- EBANO

- MANTECA

- NATURAL

- NOGAL

- OCRE

- PELTRE

- PETROLEO

- TEJA

- TURQUESA

- VERDE

 -VERDE VENETO

 -HAYA

-ROBLE

-ROBLE CLARO

-ROBLE OSCURO

PRESENTACION : ENVASES X 125 c.c.        

GEL MEDIUM ACRILICO BRILLANTE Y MATE

GEL MEDIUM BRILLANTE:

Presentación: 100 c.c.  200 c.c.

El Médium gel Dekora es una fórmula especialmente creada para aumentar la viscosidad y el brillo del acrilico

Dekora, otorgándole mayor flexibilidad y volumen. Puede ser mezclado en cualquier proporción.

Interesantes texturas superficiales pueden obtenerse al aplicar gel médium Dekora sin diluir, sea con pincel o espátula. También se recomienda para efectos de barniz texturados en reproducción. 

GEL MEDIUM MATE:

Presentación: 100 c.c.  200 c.c.

Se utiliza en forma similar al Gel médium Brillante sin alterar el sedoso-mate del acabado de la superficie, realza la riqueza y vibración de los colores.

Mezclando Gel Médium Brillante con Gel Médium Mate se pueden lograr distintos niveles de intensidades de

brillo ( satinado- semimate ).

IMPORTANTE:

Para texturas fuertes se utilizará sin diluir.

Gel Médium Dekora retarda el tiempo de secado, permitiendo de esta forma retocar pinceladas y golpes de espátula.

Es importante destacar que conviene aplicar una capa delgada, dejarla secar, para luego lograr el máximo volumen con una capa posterior.

LINEA DE BARNICES B.72

Presentación: 125 c.c.   250 c.c.  1000 c.c.

BARNIZ CONSOLIDANTE - BARNIZ DE RETOQUE - BARNIZ DE TERMINACION

Base : Copolímero de metacrilato de etilo y acrilato de metilo.

Propiedades : Resina acrílica termoplástica de dureza mediana, insensible a la luz y al envejecimiento no reticulante.

Solubilidad : Soluble en tolueno.

Temperatura de vitrificación (Tg) : Alrededor de 20°C.

Punto de ablandamiento : Alrededor de 70 °C.

Punto de fusión : Alrededor de 150° C.

Campo de aplicación : Los barnices de la línea B 72, son muy utilizados en la conservación de obras de arte, desde hace más de 50 años.

Como adhesivo para la consolidación de capa pictórica.

Como barniz de retoque.

Como barniz de terminación.

Numerosos tests han demostrado que se puede considerar la línea B 72 como una de las resinas más estables para la conservación de obras. Utilizado en la consolidación e impregnación de pintura murales y de caballete, como barniz para el vidrio y la cerámica, y como consolidante para la madera. La línea B 72 y los barnices acrílicos al solvente de nuestra línea (DEKORA), son tanto para pintura al óleo como para pintura acrílica.

Todos los elementos utilizados con la línea B 72 se limpian con tolueno o thinner.

IMPORTANTE: LA LINEA B 72 NO ALTERA LOS COLORES REALES Nl AMARILLEA CON EL TIEMPO.

Tiempo de secado : Casi instántaneamente.

Presentación:125 cc.

ANTE CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON EL DTO. TECNICO DEKORA ANTES DE UTILIZARLOS.

CORREO ELECTRONICO: respuestas @dekora.com.ar
 BARNIZ  UNIVERSAL MATE

Presentación 125 c.c.  250 c.c.  1000 c.c.

Es un barniz indispensable en la terminación mate de cualquier obra permanente. Aplicado sobre cualquier policromía aumenta la saturación del color, evidenciando mayor contraste cromático en superficie dando un acabado totalmente exento de brillo.

Preserva la obra terminada del contacto con agentes gaseosos dañinos en la atmósfera. Se aplica tanto sobre óleos como sobre acrílicos. Está constituído por finas resinas acrílicas de óptima calidad, profusamente testeadas en su comportamiento y calidad pelicular.

Su filtro U.V. elimina la dañina radiación ultravioleta que tanta degradación causa en los colores.

Adelgazándolo convenientemente se logran impecables veladuras de perfecto secado.

Se aplica tanto sobre madera, yeso, cemento, metal, etc. 

Reversibilidad permanente en trementina rectificada  DEKORA.              

 BARNIZ  UNIVERSAL BRILLANTE

Presentación : 125 c.c.  250 c.c.  1000 c.c.

Es un barniz indispensable en la terminación brillante de cualquier obra permanente. Aplicado sobre cualquier policromía aumenta la saturación del color, evidenciando mayor contraste cromático en superficie dando un acabado de alto brillo.

Preserva la obra terminada del contacto con agentes gaseosos dañinos en la atmósfera. Se aplica tanto sobre óleos como sobre acrílicos. Está constituido por finas resinas acrílicas de óptima calidad, profusamente testeadas en su comportamiento y calidad pelicular.

Su filtro U.V. elimina la dañina radiación ultravioleta que tanta degradación causa en los colores.

Adelgazándolo convenientemente se logran impecables veladuras de perfecto secado.

Se aplica tanto sobre madera, yeso, cemento, metal, etc. 

Reversibilidad permanente en trementina rectificada  DEKORA.

BARNIZ UNIVERSAL SATINADO 

Presentación 125 c.c. 250 c.c.  1000c.c.

Idem  anteriores pero con terminación satinada o semi mate.

IMPORTANTE :

                        La característica más importante de estos barnices que se pueden aplicar  sobre acrílicos  u oleos.

                        También si queremos dar mas dureza a una pieza trabajada con acrílico u óleo se pueden aplicar los barnices universales y una vez secos se aplica la laca poliuretanica al solvente , son totalmente compatibles, tener presente que si sobre un óleo aplico laca poliuretanica nos barrera el trabajo por consiguiente sirve como barniz aislante.

                         Otra característica es que se pueden teñir con los tonalizadores del set simil granito o pigmentos en polvo , obteniendo veladuras (envejecimiento).

LACA POLIURETANICA AL SOLVENTE :

Presentación: 125 c.c.  250 c.c.  1000c.c.

Laca de alto brillo y dureza. Brinda terminación impecable.

Su aplicación puede realizarse por pincel o soplete. Es de rápido secado.

Esta laca poliuretánica se presenta en un solo componente y sólo debe diluirse con el diluyente poliuretánico DEKORA.

Realza los colores vivamente y otorga a las superficies gran brillo y profundidad.

Un sistema de aplicación sugerido :

1ra. mano : diluír 1 parte de laca y 1 parte de diluyente.

2da. y 3er. mano : diluír 10 partes de laca en 2 partes de diluyente.

Recomendamos hacer uso de tablitas de testeo para que nos den la pauta del acabado final y su progresión.

Apta para acabado de trabajos sometidos a usos múltiples.

Para terminación de piezas trabajadas con set simil granito debe aplicarse una vez seco el Barniz universal.

Puede aplicarse sobre trabajos realizados con pintura Decorativa Dekora.

Otras variantes :

                            Nuestra laca poliuretanica puede teñirse con los tonalizadores del set simil granito obteniendo una excelente laca vitral como asi también pintura para metales.

                             Admite la integración de pigmentos ejemplos blanco de

Titanio, dando una apariencia de pintura al horno.

DILUYENTE POLIURETANICO

Presentación: 125 c.c.  250 c.c.  1000c.c.

Es un diluyente especialmente formulado para ser integrado con la laca 

poliuretánica DEKORA de uso profesional.

Realiza una rápida integración logrando un preparado homogéneo que ayuda especialmente a deslizar el pincel con gran facilidad.
LACA SELLADORA ALTO SOLIDO

Presentación: 125 c.c.  250 c.c.

Laca muy utilizada en procesos de terminación de ebanistería industrial

para sellar la madera y rellenar pequeñas imperfecciones y aberturas de

encastres.

Dar una mano , con el sistema elegido, sea a muñeca, pincel o pistola de 

presión. Dejar secar, y repetir hasta que la superficie quede lisa como un vidrio, recién ahí se lija y la madera pasa a su proceso de terminación. 

Recordar que estas prácticas lacas son sintéticas y que no deben ser 

aplicadas debajo de los lustres a muñeca de goma laca natural.

Esta laca selladora tan útil para iniciar los trabajos con lustres sintéticos

debe ser aplicada o sobre la madera natural o después que ha sido teñida,

ya que ocluye totalmente su porosidad una vez aplicada y el tinte no tomará

sobre la madera.

Posee una carga que una vez seca es invisible, aunque rellena perfectamente

todas las pequeñas imperfecciones, naturales y producidas. Dejar secar

totalmente antes de repetir su aplicación.

Para limpiar los pinceles, sumergirlos unos minutos en thinner rectificado

Dekora y escurrir el pincel sobre paño absorbente.

Los lustres de obra o los muebles modernos están terminados con esta laca, su aplicación es muy rápida y sencilla.

BETUN DE JUDEA:

Presentación : En pasta- 80 grs.

                          Liquido- 125 c.c.   250 c.c.

Bellísima terminación tradicional para dorados a la hoja, plateados o purpurinas. Se aplica sobre pinturas, maderas y lienzo, muebles patinados, metales, cementos, yesos, mimbres, etc.

Es un marrón profundo y dorado, cuyo acabado final es inconfundible.

No se recomienda usarlo integrado con pinturas al óleo. Debe aplicarse como pátina final y entonces realzará el trabajo con bellísimos toques de antigüedad. Se presenta en pasta y líquido. Se disuelve con trementina rectificada DEKORA.

Los pinceles se limpian con trementina o White spirit DEKORA.

Importante :  Es auténtico Betun de judea no es asfaltita.
MASILLA A LA PIROXILINA BLANCA

Presentación: 125 c.c.

•Características 

Es una masilla de gran dureza y excelente blanco, que produce una superficie tersa y lisa apta para las terminaciones más exigentes.

•Propiedades 

Es autonivelante en su comportamiento cuando se la utiliza disuelta en thinner rectificado y es aplicada a pincel.

Aplicada por espátula tal como se presenta en el envase tiene un tiempo de secado de 30 minutos en capa fina.

Posee excelente adherencia sobre todos los materiales. si bien es muy dura, es sumamente lijable y brinda superficies increiblemente lisas, cuando se la trata con lijas al agua. 

•Aplicación 

Muy utilizada para la confección moderna de íconos e imaginería religiosa por la durabilidad de los masillados y la reducción del tiempo de trabajo.

Se la emplea en la reproducción de muebles como base permanente reemplazando las áreas decoradas con tiza y cola, con la ventaja que no moja la madera, y evita el riesgo de las deformaciones.

Realiza decapes permanentes y con gran dureza.Usada sobre cajas de madera para fondo de lacas tipo chino.

Mantener el uso restringido a capas finas para un mejor comportamiento

Para obturar pequeñas rajaduras o faltantes en porcelanas, como así también grietas en maderas dado que una de sus mayores propiedades es su adhesividad sobre la gran mayoría de soportes.

Nuestra masilla también se puede teñir con los tonalizadores del set simil granito.

PIGMENTOS :

Presentación: 50 c.c.

Pigmentos puros, de molienda fina, esenciales para las técnicas de pintura mural al seco y al fresco, temples mixtos o al huevo, y a la encáustica.

Ideales para aquellos trabajos donde se necesita la incorporación de color pleno en el que también se agregan algunas veladuras superpuestas, como en los íconos donde la gradación del pigmento es esencial a la técnica.

En los trabajos de decoración mural son muy apropiados para ser agregados a barnices de diferente naturaleza, sean al agua o solvente, adaptándose a las necesidades del trabajo.

Son los preferidos de los grisallistas decorativos, los que apoyan el tromp I'oeil en las mil gradaciones de los pigmentos puros.

Los decoradores que imitan maderas con técnicas al aceite, las trabajan exclusivamente con pigmentos en polvo ya que el "arrastre" que brinda es casi igual a la madera. Se varían las pinceletas y los mediums para imitar raíz, nudos, grano liso, anillos de crecimiento y algunos marmolados.

Son indispensables para lograr aquellas oxidaciones rojizas, verdosas o blanquecinas, también las negras, que se adhieren con gran naturalidad en forma de polvo con un adhesivo.

Con cualquier pigmento y el agregado de emulsión de cera virgen se logran pátinas de gran efecto y permanencia. Una vez secas protegen la pieza con gran efectividad por largo tiempo

MODO DE USO :

Los pigmentos se integran en forma manual con :

- aceites, o aceites + secantes.

- barnices de copal, dammar, mastic, etc.

- médium de todo tipo.

- clara de huevo, o yema de huevo.

- mezclas de huevo con barnices o temples mixtos.

- barnices al agua brillante o mate.

- glaceadores.

- retardadores.

- emulsión de cera, etc.etc.

COLORES:

- ROJO .

- OCRE AMARILLO.

- BLANCO DE TITANIO.

- AZUL.

- VERDE.

- NEGRO.

PROCEDENCIA : ALEMANA

GLACEADOR

Presentación: 60 c.c.

Médium de gran adherencia que se agrega a los acrílicos decorativos Dekora para obtener transparencias perfectas. Usado para crear veladuras, flotados y pátinas impecables. Limpiar los elementos con abundante agua.

RETARDADOR DE ACRILICO (extender):

Presentación: 60 c.c.

Proporciona un mayor tiempo de secado al ser agregado al acrílico, permitiendo completar proyectos demorados.

Limpiar los pinceles con abundante agua.

SELLADOR AL AGUA

Presentación: 125 c.c.  250 c.c.

Excelente sellador, ineludible en la preparación de todo soporte a ser pintado. Transparente, de gran adherencia, se aplica después de lijar, dejando secar bien. Sobre madera brinda una superficie aterciopelada, apta para trabajos con acrílico u óleo. Limpiar los pinceles con agua.Agitar antes de usar.

SET CRAQUELADOR AL AGUA ( 2 componentes)

Presentación 125 c.c.

Modo de uso:

Aplicar 2 manos como mínimo de base craquelador al agua, dejar secar entre capa y capa. Aplicar el liquido craquelador en forma pareja y dejar secar.Limpiar los pinceles con abundante agua.

BASE Craquelador x 125 c.c.

Base al agua sobre la cual se aplica el Craquelador.

Dar 2 manos como mínimo dejando secar entre mano y mano.

Si se desean craquelados grandes, dar 3 o 4 manos. Limpiar 

Los pinceles con abundante agua.

LIQUIDO CRAQUELADOR AL AGUA x 125 c.c.

Craquelador de gran efecto aplicable sobre cualquier superficie incluso vidrio. Aplicar sobre dos manos

(mínimo) de Base Craquelador Dekora secas. En corto tiempo aparecerán los craquelados donde Ud. pinceló el  craquelador. Recomendamos dejar secar muy bien la superficie antes de aplicar una pátina. Limpiar los pinceles con abundante agua.

PIEDRAS DE AGATAS : (CHICA Y GRANDE) Con mango.

                  Herramienta indispensable para dorar a la hoja tradicional.

                  Los bruñidores se usan pasando suavemente sobre las superficies de oro que quedaran igualadas en sus uniones, debido a la propiedad del oro, de ser perfectamente maleable.

CONVERTIDOR A PINTURA DE TELA :

Presentación: 60 c.c.

Utilizado para transformar los acrílicos Dekora en pintura para tela. Relación de mezcla: 1 parte de convertidor y 1 parte de pintura. No produce acartonado en las telas suaves. En el caso de utilizarse sobre sedas, elevar la proporción del convertidor. Limpiar los elementos con abundante agua.

GOMA ARÁBIGA : 

Presentación: 100 grs.

Es un producto de máxima pureza. Utilizada como adhesivo o como aglutinante para pigmentos, acuarelas, etc.

LACA POLIURETANICA AL AGUA BRILLANTE:

Presentación: 125 c.c.   250 c.c.  1000 c.c.

La laca al agua “Dekora” brinda un acabado brillante de gran dureza y resistencia. Puede ser aplicada sobre cualquier substrato. Los elementos se limpiar con abundante agua.

LACA POLIURETANICA AL AGUA SATINADO: 

Presentación: 125 c.c.  250 c.c.  1000 c.c.

La laca al agua “Dekora” brinda un acabado satinado de gran dureza y resistencia. Puede ser aplicada sobre cualquier substrato. Los elementos se limpiar con abundante agua.

LACA POLIURETANICA AL AGUA MATE:

Presentación 125 c.c.  250 c.c.  1000 c.c.

La laca al agua “Dekora” brinda un acabado mate de gran dureza y resistencia. Puede ser aplicada sobre cualquier substrato. Los elementos se limpiar con abundante agua.

GOMA LACA A.B.T.N. EN ESCAMAS :

Presentación 100 grs.  

Goma laca importada de la India. Es utilizada en la terminación de instrumentos musicales o muebles. El lustre que produce constituye una protección perfecta. Se diluye en alcohol de lustre.

GOMA LACA A.B.T.N. PREPARADA :

Presentación 125 c.c.  250 c.c.

Goma laca importada de la India. Es utilizada en la terminación de instrumentos musicales o muebles. El lustre que produce constituye una protección perfecta.

GRAFITO :

Presentación 50 c.c.

Finos pigmentos en polvo de gran permanencia. Apto para retoque, técnicas de pintura mural, para ser integrado con Emulsión de cera virgen, Barniz fijativo, Glaceador al agua, Barnices y Aceite de  lino “Dekora”.

ACCESORIOS

TREMENTINA RECTIFICADA

Presentación: 125 c.c.  250 c.c.  500 c.c.  1000 c.c.

PRODUCIDA DESTILANDO LA SAVIA

RESINOSA DE LOS PINOS, ES DE OLOR

AGRADABLE, INCOLORA; SUS VAPORES

NO SON NOCIVOS Y ES UNO DE LOS

DISOLVENTES MAS SEGUROS PARA

MANEJAR. SU VELOCIDAD DE EVAPORA-

CION SE ADAPTA MUY BIEN A LAS PRAC-

TICAS PICTORICAS, PARA LAS QUE DEJA

EL TIEMPO NECESARIO PARA COMPLE-

TAR EL PROCESO MAS COMPLEJO.

NO ES UN AGLUTINANTE PARA PINTURAS.

SIRVE PARA FLUIDIFICAR MEZCLAS DE

COLORES AL OLEO, etc. ADELGAZA LAS

MEZCLAS PROPORCIONANDO UN ACABA-

DO LISO Y BRILLANTE. COMO TODO 

DISOLVENTE DEBE TRABAJARSE EN

LUGARES AIREADOS.

WHITE SPIRIT

FORMULA ORIGINAL

Presentación: 125 c.c.  250 c.c.

ES LA DENOMINACION DE UNA FORMULACION 

QUE INCLUYE UN PORCENTAJE DE SOLVENTES 

AROMATICOS ESPECIALES EN SU COMPOSICION.

DEBIDO A SUS EXCELENTES CARACTERISTICAS

ES MUY UTILIZADO EN LA DILUCION DE PINTURAS

Y BARNICES. SE LO UTILIZA AMPLIAMENTE EN 

PROCESOS DE RESTAURACIÓN DE PINTURAS,

CUEROS Y TEXTILES, POR SU CALIDAD Y PUREZA.

DISOLVENTE PARA ALGUNOS BARNICES, ACEITES,

SUSTANCIAS GRASAS Y CERAS.

INDEPENDIENTEMENTE DE NUESTRAS INDICACIO-

NES, EFECTUAR LOS TESTEOS PREVIOS PERTI-

NENTES.

SI TIENE INTERNET CONOZCA MAS ACERCA DE NUESTROS

PRODUCTOS, VISITE NUESTRO SITIO WEB EN :

http://www.dekora.com.ar

E-mail: respuestas@dekora.com.ar
       --------------------------------------------------------
